
PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA

Model

Průmyslový LED reflektor  LU

Vyzařovací charakteristika

Hmotnost

Rozměry (D x Š x V)

Srovnatelné s HID výbojkami

Vstupní napětí

Frekvence výkonu

Faktor síly

Efektivita výkonu

Celková spotřeba energie

Účinnost systému

Napájecí zdroj 

Barevná teplota 

LED čip

Světelná účinnost 

CRI

Krytí IP / IK 

Úhel vyzařování

LU-450W

300W 700W

Údržba lumen

Provozní teplota

LU-150W LU-200W LU-300W

150W

21750 Lm

1000W

400W

65250 Lm

6.5 KG

450W

341 * 286 * 185 mm

5.7KG

200W

31900 Lm

AC220-240V

50-60Hz

≥0.97

>93%

615 * 380 * 227 mm615 * 286 * 185 mm

43500 Lm 

300W

13.5KG

>91%

75-80 Ra

IP65  / 10

30º/60/90º/120º/60x135º/85x135º/ 70x140º

2700-6500K

L70>80,000 Hod. 9K)@25°C

 mín 30 ℃ až 50 ° C 

Soul Semiconductor - 150Lm/W,

PHILIPS Xitanium

8.5KG

346 * 380 * 227 mm

Průmyslový LED reflektor série LU je určen pro univerzální osvětlení sportovních areálů. Těleso svítidla - plně integrovaný chladič , z hliníkové slitiny potažené s nízkým obsahem mědi je 
navržen tak, aby speciálně zlepšoval proudění vzduchu a maximalizoval odvod tepla, aby pomohl snížit pracovní teplotu tělesa a zvýšil spolehlivost . Reflektor je vybaven držákem z 
nerezové oceli  a antistatickým postřikem. K napájení čipové sady je použit značkový napájecí zdroj Meanwell HLG. Na výběr je čipová  sada SOUL3030 ze světelní účiností . Krytí 
reflektoru je IP65 , IK10. Průmyslový LED reflektor série LU má široký výběr vyzařovacích uhlů a pro nejrůznější aplikace a je upředurčen pro univerzální využití v průmyslu, sportovních 
areálech.


